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1. PRZEGRODY PIONOWE/ POZIOME 

PRZEGRODY PIONOWE- Ściany zewnętrzne (Warstwy od zewnątrz) 

F1 

 

gr. [cm] warstwa Typ lokalizacja 

- FOLIA KUBEŁKOWA II.4.3 

Ściany piwnic 

poniżej 

poziomu gruntu 

 

12 
IZOLACJA TERMICZNA NA KLEJU – EPS 

FUNDAMENTOWY 0,031 W/(MK) 

II.2.3 

- IZOL.PRZECIWWILGOCIOWA II.3.3 

- WARSTWA GRUNTUJĄCA POD IZOLACJĘ  II.3.2 

ISTN. MUR ISTNIEJĄCY Z CEGŁY PEŁNEJ - 

2 
OKŁADZINA WEWNETRZNA: TYNK/ PŁYTKI 

CERAMICZNE 

IV.1/ IV.2/ 

IV.3.1/IV.5 

 

Z1 

 

gr. [cm] warstwa Typ lokalizacja 

0.5 
TYNK SILIKONOWY, COKOŁOWY, 

HYDROFOBOWY 

 

III.1.3 

ściana 

zewnętrzna 

cokołowa 

(wysokość 

zgodna z rys. 

elewacji)/ 

zamurowania 

w ścianach 

istniejących 

zewnętrznych  

*dla 

zamurowań 

w ścianach 

istn. Stosować 

cegłę pełną 

 

12 
IZOLACJA TERMICZNA NA KLEJU – EPS 

FUNDAMENTOWY 0,031 W/(MK) 

II.2.3 

- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA             II.3.3 

- WARSTWA GRUNTUJĄCA II.3.2 

ISTN. MUR ISTNIEJĄCY Z CEGŁY PEŁNEJ* - 

2 
OKŁADZINA WEWNETRZNA: TYNK/ PŁYTK 

CERAMICZNE 

 

 

IV.1/ IV.2/ 

IV.3.1/IV.5 

 

Z2 

Z2’ 

 

gr. [cm] warstwa Typ lokalizacja 

2 
TYNK RENOWACYJNY* MALOWANY 

FARBĄ 

III.1.1, III.1.2, 

III.2.1 

ściany 

zewnętrzne 

*prace wykonać 

zgodnie z 

załączonym do 

dokumentacji 

programem prac 

konserwatorskich 

** Z2’ - dla 

zamurowań w 

ścianach 

zewnętrznych 

istniejących 

stosować cegłę 

pełną, grubość 

zamurowania 

ISTN. MUR ISTNIEJĄCY Z CEGŁY PEŁNEJ** - 

2 
OKŁADZINA WEWNETRZNA: TYNK/ PŁYTK 

CERAMICZNE 

 

 

 

IV.1/ IV.2/ 

IV.3.1/IV.5 
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dostosować do 

grubości ściany 

istniejącej 

 

 

Z3 

 

gr. [cm] warstwa Typ lokalizacja 

2 
TYNK RENOWACYJNY* MALOWANY 

FARBĄ 

III.1.1, III.1.2, 

III.2.1 

ściany 

zewnętrzne: 

blendy na 

elewacji 

wschodniej 

*grubość 

dostosować do 

grubości muru 

istniejącego przy 

zachowaniu 

cofnięcia od 

zewnętrznego 

lica ściany o 5 

cm 

ZMIENNA WEŁNA MINERALNA TWARDA TYP II.1.6 

12 MUR Z CEGŁY PEŁNEJ TYP I.2.4 

2 
OKŁADZINA WEWNETRZNA: TYNK/ 

PŁYTKI CERAMICZNE 

 

 

 

TYP IV.1/ IV.2/ 

IV.3.1/IV.5 

 

2. PRZEGRODY PIONOWE- Ściany wewnętrzne 

 

W1 

 

gr. [cm] warstwa Typ lokalizacja 

0.5 OKŁADZINA WEW. TYNK/ PŁYTKI CERAM.                
IV.1/ IV.2/ 

IV.3.1/ IV.5 istniejące 

ściany 

wewnętrzne 

murowane 

 

 

1.5 TYNK WEWNĘTRZNY                IV.1.1-IV.1.2 

ISTN. 
ISTN. ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY 

PEŁNEJ 

I.2.4 

1.5 TYNK WEWNĘTRZNY                

IV.1.1-IV.1.2 

 0.5 
OKŁADZINA WEW./ FARBA/ PŁYTKI 

CERAM. 

IV.1/ IV.2/ 

IV.3.1/ IV.5 

 

 

W2 

 

gr. [cm] warstwa Typ lokalizacja 

0.5 
OKŁADZINA WEW./ FARBA/ PŁYTKI 

CERAM.                

IV.1/ IV.2/ 

IV.3.1/ IV.5 
ściany 

działowe/ 

projektowane 

zamurowania w 

istn. ścianach 

wew. 

1.5 TYNK WEWNĘTRZNY                IV.1.1-IV.1.2 

12 ŚCIANA MUROWANA Z BETONU KOM. I.2.3 

1.5 TYNK WEWNĘTRZNY                IV.1.1-IV.1.2 

0.5 
OKŁADZINA WEW./ FARBA/ PŁYTKI 

CERAM. 

IV.1/ IV.2/ 

IV.3.1/ IV.5 

 

W3 gr. [cm] warstwa Typ lokalizacja 



4 

 

2.5 OBUDOWA SYSTEMOWA Z PŁYTY GK-B 

 

I.5 
typowa ściana 

działowa 

ściana 

systemowa g-k 
 

OBUSTRONNIE: 2X PŁYTA GIPSOWA 1.25 MM 

Z PRZESUNIĘCIEM STYKÓW NA PROFILACH 

CW100 I UW100 WYPEŁNIENIE IZOLACJĄ 

AKUSTYCZNĄ (10 CM), W POM. MOKRYCH 

ŚCIANY Z PŁYTY GK-BI 

 

 0.5 OKŁADZINA WEW./ FARBA/ PŁYTKI CERAM. 
IV.1/ IV.2/ 

IV.3.1/ IV.5 
 

 

W4 

gr. [cm] warstwa Typ lokalizacja 

12 BLOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO 

 

I.2.5 
obudowa 

szachtów w 

klasie EI60 

2 OKŁADZINA WEW. TYNK/ PŁYTKI CERAM.  
IV.1/ IV.2/ 

IV.3.1/ IV.5 

 

 

W5 

 

gr. [cm] warstwa Typ lokalizacja 

2.5 OBUDOWA INSTALACYJNA Z PŁYTY GK-B 

 

 

I.5 
obudowa 

systemowa g-k 

*obudowa w 

klasie 

odporności p-

poż. Wykonać 

z płyty GK-F 

obustronnie 

  

JEDNOSTRONNIE: 2X PŁYTA GIPSOWA 1.25 

MM Z PRZESUNIĘCIEM STYKÓW NA 

PROFILACH C50 I UW50 WYPEŁNIENIE 

IZOLACJĄ AKUSTYCZNĄ (5 CM), W POM. 

MOKRYCH ŚCIANY Z PŁYTY GK-BI 

 

 0.5 OKŁADZINA WEW./ FARBA/ PŁYTKI CERAM. 

IV.1/ IV.2/ 

IV.3.1/ IV.5 

 

W6 

gr. [cm] warstwa Typ lokalizacja 

5 BLOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO 

 

VIII.2.2 

witryna szklana 

wewnętrzna 

 

 

3. PRZEGRODY POZIOME- podłoga na gruncie, stropy, dach 

 

D1 

gr. [cm] warstwa Typ lokalizacja 

1 BLACHA TYTAN- CYNK KOLOR NATURALNY 

III.3.1 dach istniejący 

do wymiany/ 

dach 

projektowany 

nad 

podnośnikiem 

 
- MATA STRUKTURALNA II.6.1 

- MEMBRANA II.6.2 
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2 DESKOWANIE PEŁNE  

4 KONTRŁATY  

- MEMBRANA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA II.5 

24 

KROKWIE 8X20 CM/ IZOLACJA TERMICZNA 

POMIĘDZY KROKWIAMI 0,034 W/(MK) MIN. 24 

CM 

II.1.3 

 - FOLIA PAROIZOLACYJNA   

 2.5 2X PŁYTA GKF II.4.1  

 

 

D2 

gr. [cm] warstwa Typ lokalizacja 

1 BLACHA TYTANOWO- CYNKOWA III.3.1 dach nad 

tarasem 

*deski 

impregnowane, 

szlifowane, 

malowane 

farbą do 

drewna na 

kolor biały 

 

- MATA STRUKTURALNA II.6.1 

- MEMBRANA II.6.2 

- DESKOWANIE PEŁNE IMPREGNOWANE*  

4 KONTRŁATY  

24 KROKWIE 6X15 CM  

2.2 PŁYTA OSB WODOODPORNA 

I.3.1 

 

 

 

P1 

gr. [cm] warstwa Typ lokalizacja 

1 PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU/ WYKŁADZINA 
VI.2.1- VI.2.2/ 

VI.1 

podłoga na 

gruncie 

piwnica 

6 WYLEWKA BETONOWA I.1.1 

- WARSTWA ROZDZIELCZA FOLIA PE II.4.1 

2X4 IZOLACJA TERMICZNA 0,031 W/(MK) II.2.3 

- HYDROIZOLACJA - FOLIA II.3.5 

16 CHUDY BETON KLASA C12/15 I.1.4 

- PIASEK ZAGĘSZCZONY  

 

 

P2 

gr. 

[cm] 
warstwa 

Typ 
lokalizacja 

1 PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU/ WYKŁADZINA** 
VI.2.1- VI.2.2/ 

VI.1 
 

istniejący strop 

międzykondygnacyjny 

*w przypadku różnicy 

wysokości w 

stosunku do rzędnej 

istniejącej dodać 

dodatkową warstwę 

izolacji termicznej typ 

II.2.2 celem 

1 WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA* I.1.5 

7 WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA I.1.1 

- WARSTWA ROZDZIELCZA – FOLIA PE II.4.1 

 

ISTN. BELKI STALOWE DWUTEOWE 

H=200/220 MM, WYPEŁNIENIE POMIĘDZY 

BELKAMI: 

IZOLACJA AKUSTYCZNA TYP II.2.1 GR. 4 CM 

IZOLACJA TERMICZNA TYP II.2.2 GR. 

ZMIENNA ***  
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8 
ISTN. PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA TYP 

WPS 

 wyrównania 

wysokości do rzędnej 

istniejącej posadzki 

**w pomieszczeniach 

mokrych dodatkowo 

2x izolacja w płynie 

typ II.3.7 

***grubość izolacji 

dopasować do 

dostępnego miejsca – 

wypełnić całą 

dostępną przestrzeń 

pomiędzy płytą 

stropową a górą belki 

2 

TYNK WAPIENNO- CEMENTOWY 

STANOWIĄCY ZABEZPIECZENIE PPOŻ. DO 

KLASY REI 60 

IV.1.1 

 
PROJ. SUFIT PODWIESZONY ZG. Z RZUTAMI 

SUFITÓW 

V 

 

P2’ 

gr. 

[cm] 
warstwa 

Typ 
lokalizacja 

1 PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU/ WYKŁADZINA* 
VI.2.1- VI.2.2/ 

VI.1 

istniejący strop 

międzykondygnacyjny 

 

*w pomieszczeniach 

mokrych dodatkowo 

2x izolacja w płynie 

typ II.3.7 

**grubość izolacji 

dopasować do 

dostępnego miejsca – 

wypełnić całą 

dostępną przestrzeń 

pomiędzy płytą 

stropową a górą belki 

2 JASTRYCH CEMENTOWY I.1.7 

6 WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA I.1.1 

- WARSTWA ROZDZIELCZA – FOLIA PE II.4.1 

 

ISTN. BELKI STALOWE DWUTEOWE 

H=200/220 MM, WYPEŁNIENIE POMIĘDZY 

BELKAMI: 

IZOLACJA AKUSTYCZNA TYP II.2.1 GR. 4 CM 

IZOLACJA TERMICZNA TYP II.2.2 GR. 

ZMIENNA ** 

 

8 
ISTN. PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA TYP 

WPS 

 

2 

TYNK WAPIENNO- CEMENTOWY 

STANOWIĄCY ZABEZPIECZENIE PPOŻ. DO 

KLASY REI 60 

IV.1.1 

 
PROJ. SUFIT PODWIESZONY ZG. Z RZUTAMI 

SUFITÓW 

V 

 

P3 

gr. [cm] warstwa Typ lokalizacja 

2 WARSTWA WYKOŃCZENIOWA VI.1 
spocznik klatki 

schodowej 25 ŻELBETOWA PŁYTA SPOCZNIKA I.1.6 

2 TYNK WEWNĘTRZNY IV.1.1- IV.1.3 

 

P4 

gr. [cm] warstwa Typ lokalizacja 

2.5 
WYKOŃCZENIE: 2X PŁYTA OGNIOCHRONNA 

2X 12,5 MM 

I.4.3 

strop nad I 

piętrem 

2.2 PŁYTA OSB NRO I.4.4 

 

ISTN. BELKI STROPOWE 

MIĘDZY ISTNIEJĄCYMI BELKAMI 

WYPEŁNIENIE: 

WEŁNA MINERALNA NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ 

BELEK 

II.1.2 

3 
ZABEZPIECZENIE BELEK OD SPODU: 

2X PŁYTA GK-F 15 MM MOCOWANA DO BELEK 

I.4.1 
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ISTN. ZA POMOCĄ KĄTOWNIKÓW 

STALOWYCH 

 

SUFIT SYSTEMOWY 2X PŁYTA GKF NA 

PROFILACH SYSTEMOWYCH, ZG. Z RZUTAMI 

SUFITÓW 

V 

 

4. PRZEGRODY POZIOME - zewnętrzne 

T1 

gr. [cm] warstwa Typ lokalizacja 

2 

WYKOŃCZENIE: PŁYTKI GRESOWE 2 CM NA 

KLEJU WYSOKOELASTYCZNYM C2, TE, SE 

TYP II.8  

VI.2.3, II.8 

taras 

wejściowy 
- HYDROIZOLACJA: ZAPRAWA WODOSZCZELNA  II.3.8 

- ŚRODEK GRUNTUJĄCY POD HYDROIZOLACJĘ II.3.9 

6 
JASTRYCH CEMENTOWY LUB WYLEWKA 

BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ 

I.1.1 

 - WARSTWA ROZDZIELCZA: FOLIA PE II.4.1  

 5-3 

IZOLACJA TERMICZNA: STYROPIAN 

FUNDAMENTOWY 0,031 W/(MK) ZE SPADKIEM 

2% 

II.2.3  

 - 
HYDROIZOLACJA:ELASTYCZNA 

DWUSKŁADNIKOWA MASA USZCZELNIAJĄCA 

II.3.10  

 - 
SZYBKOSCHNĄCY GRUNT BITUMICZNO - 

ANIONOWY 

  

 - 
WARSTWA WYRÓWNAWCZA: WYLEWKA 

SAMOPOZIOMUJĄCA 

I.1.5  

 ISTN. STROP ISTNIEJĄCY Z CEGŁY PEŁNEJ   

 20 IZOLACJA TERMICZNA 0,037 W(MK) II.1.1  

  
2X PŁYTA GK-B 12,5 MM TYP I.5.1 MALOWANA 

FARBĄ TYP IV.2.1 

  

 

T2 

gr. [cm] warstwa Typ lokalizacja 

8 PŁYTY CHODNIKOWE  X.3 

chodnik 

3 PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4  

20 
WARSTWA MIESZKANKI KRUSZYW 

NIEZWIĄZANYCH #0/31,5 MM   

 

15 
GRUNT STABILIZOWANY SPOIWEM 

HYDRAULICZNYM C3/4 

 

- PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE DO IS=1,0   

 

T3 

gr. [cm] warstwa Typ lokalizacja 

8 
KOSTKA BETONOWA ANTYCZNA – 

POSTARZANA, KOLOR CIEMNOSZARY  

X.5 

Jezdnia,  

miejsca postojowe 

dla osób z 

iepełnosprawnością 

(malowane na kolor 

niebieski) 

3 PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4  

20 
PODBUDOWA POMOCNICZA Z MIESZANKI 

MINERALNEJ NIEZWIĄZANEJ C90/3 #0/31,5 mm   

 

15 
PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ 

CEMENTEM RM= 2,5 MPA 

 

- 

GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY DO E₂≥ 50 

MPA 
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T4 

gr. [cm] warstwa Typ lokalizacja 

4 
NAWIERZCHNIA PÓŁPRZEPUSZCZALNA - 

EKOKRATA 
XI.4 

Nawierzchnia 

półprzepuszcza

lna: miesca 

postojowe, 

utwardzenie 

między płotrm a 

miejscami 

postojowymi, 

utwardzenie 

przy wiacie 

śmietnikowej 

3 PODSYPKA CEMENTOWO – PIASKOWA 

 

 

30 

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI 

MINERALNEJ NIEZWIĄZANEJ C90/3, #0/31,5 MM, 

GR. 30 CM 

 

  
- GEOTKANINA O WYTRZYMAŁOŚCI 40 KN/M  

- 
PIASEK ZASYPOWY #0/2 MM ZAGĘSZCZONY DO 

E2 MIN. = 50 MPa  
 

 

 


